Referencia Descripciéon PVP IBD

CENTRALES DXC
714-001-112 Central analégica DXC1 de 1 lazo. 1.607,67 €
714-001-222 Central analégica DXC2 de 2/4 lazos. 2.030,91 €
714-001-242 Central analdgica DXC4 de 4 lazos. 2.893,80 €
795-111 Médulo de dos lazos para ampliacién de DXC2 (714-001-222). 1.026,94 €
020-891 Cable programacion para DXC/Zxs. 342,86 €
709-601-001 Repetidor bidireccional ZXR-A con pantalla y teclado de control. 2.085,05 €
795-122 Tarjeta de comunicaciones RS232 para central DXC. 547,92 €
POL-200-TS Herramienta portétil de diagndstico y mantenimiento para lazo analdgico con pantalla tactil. 1.986,62 €
UCIP-GPRS Modulo de comunicaciones CRA con conexion IP/GPRS/SMS. 994,13 €
SMBT Caja plastica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS. 52,00 €
CENTRALES MAX
MA-1000-02 Central analogica MAX, de 1 lazo con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA. 1.922.14 €
MA-2000-02 Central analogica MAX, de 2 lazos con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA, con conectividad de

red hasta 128 lazos. 2.256,43 €
MA-8000-02 Central analdgica MAX, de 4 lazos con protocolo Morley, potencia por lazo 750mA, con conectividad de

red hasta 128 lazos 3.296,43 €
MA-LIB2-02 Tarjeta de dos lazos para ampliar en MA-8000 790,83 €
MA-LCD7 Repetidor de centrales MAX de 7", configurable como indicaciéon/zonas consultar
MA-CHR-72 Cargador externo de baterias para MA-8000 consultar
MA-BST-C Amplificador de distancia de red CAN-BUS 481,31 €

* Consultar disponibilidad serie MAX
CENTRALES LITE
LT-32 Central analdgica compacta LITE, hasta 32 elementos direccionables 999,40 €
LT-159 Centra! angI’c’)gica compacta LITE, hasta 159 elementos direccionables en un lazo, 2 puertos serie de 112366 €

comunicacion

* Consultar disponibilidad serie LITE
GESTION GRAFICA
TG-BASE Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestion grafica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o

TG-PLUS. 2.596,87 €
TG-C Licencia extra a anadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional,

central analogica Morley o hasta 10 detectores de aspiracién Vesda compatibles. Caso se quiera afadir

este! Iicenci_a a un TG existente, se debe .ind.icar el numero de TG-BASE_ exis_tente. Consultar tabla de 359 61 €

equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar. !
TG-PLUS Licencia extra a anadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse por Modbus o un PC adicional.

Caso se quiera anadir esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente.

Consultar tabla de equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar. 2.596,87 €
TG-IP1-SEC Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexién de centrales con terminales TG y encriptacion

AES128. 771,02 €
DETECTORES ANALOGICOS S2
MI-PSE-S2-1V Detector 6ptico analdgico, color marfil. 94,76 €
MI-PTSE-S2-IV Detector 6ptico-térmico analégico, color marfil. 134,10 €
MI-PTIR-S2-IV Multi-sensor analégico optico-térmico-IR, color marfil. 166,12 €
MI-LZR-S3lI Detector 6ptico de humo con camara 6ptica de sensibilidad extremadamente alta, color marfil. 587,69 €
MI-RHSE-S2-IV Detector térmico-termovelocimétrico analdgico, color marfil. 80,94 €
MI-FHSE-S2-IV Detector de temperatura fija 58°C analégico, color marfil. 95,50 €
MI-HTSE-S2-IV Detector de alta temperatura 78°C analdgico, color marfil. 95,50 €
B501AP-IV Base estandar para detectores analdgicos, color marfil. 10,52 €
B524HTR Base con calefactor para detectores analdgicos. 144,13 €
BA1AP-IV Acc§§orio adapta@or de bases B401DG, B401DGR y B501AP-1V, color marfil, para tubos de 18 y 20mm 715 €

de diametro exterior. !
SMK400AP-IV Zocalo para tubo de hasta 22mm, color marfil. 11,08 €
COLOR-BASE Servicio de pintado para b."ElS.eS o] zécallos. A anadirse al pedido de bases o zdcalos. Necesario indicar 672 €

RAL y acabado. Pedido minimo 20 unidades !
COLOR-DET Servicio de pintado para detectores Morley. A afiadirse al pedido de detectores. Necesario indicar RAL y

acabado. Pedido minimo 20 unidades 33,49 ¢
INDICATOR Indicador de accién remoto mini para detectores. Precio unitario. Se suministra en cajas de 10 Uds. 14,44 €
INDIC-INC Indicador de accion remoto incorporado en el techo 24,76 €
F-ROND Arandela de policarbonato ABS bicolor blanco / plata para repetidor 6ptico INDIC-INC. 333¢€
INDIC-PAV Indicador de accion remoto incorporado en el suelo 24,76 €
DETECTORES ANALOGICOS SERIE MAX
MI-PSE-S2I Detector 6ptico de humos analdgico, con aislador, color blanco puro. 61,60 €
MI-PTSE-S2I Detector 6ptico-térmico analégico, con aislador, color blanco puro. 118,39 €
MI-PTIR-S2I Multi-sensor analégico optico-térmico-IR, con aislador, color blanco puro. 162,19 €
MI-RHSE-S2I Detector térmico-termovelocimétrico analégico, con aislador, color blanco puro. 7320 €
MI-FHSE-S2I Detector de temperatura fija 58°C analdgico, con aislador, color blanco puro. 88,83 €
MI-HTSE-S2| Detector de alta temperatura 78°C analdgico, con aislador, color blanco puro. 88,21 €

* Compatibles unicamente con centrales Morley-IAS MAX.



DETECTORES ANALOGICOS SERIE HMI

HM/PSE/I
HM-PTSE-I-AP
HM-FHSE-I-AP
HM-RHSE-I-AP
MI/B501AP/IV

Detector 6ptico de humos analégico, con aislador, serie HMI

Detector 6ptico-térmico analdgico, con aislador, serie HMI

Detector térmico temp. Fija 58°C analégico, con aislador, serie HMI
Detector térmico-termovelocimétrico analégico, con aislador, serie HMI
Base estandar para detector analégico serie HMI

* Compatibles tinicamente con centrales Morley-IAS Lite / Plus.

DETECTORES ANALOGICOS DE CONDUCTO

DNRE

DST1
DST1.5
DST3
DSTS
DST10

Accesorio para la deteccién de humo en conductos de ventilacion y aire acondicionado con B501AP. No
compatible con NFXI-VIEW y 72051ElI.
Tubo de aspiracion metalico para conductos de hasta 30cm de ancho.

Tubo de aspiracion metalico para conductos entre 30cm y 60cm de ancho.
Tubo de aspiracion metalico para conductos entre 60cm y 120cm de ancho.
Tubo de aspiraciéon metalico para conductos entre 120cm y 240cm de ancho
Tubo de aspiracion metalico para conductos entre 240cm y 360cm de ancho.

DETECTORES LINEALES ANALOGICOS

MI-LPB2-S31-40
MI-LPB2-S3l

MI-OSI-RIE

6500-LRK
6500-SMK

6500-MMK

PULSADORES ANALOGICOS
M5A-RPO5FF-K013-41
M5A-RPO6FF-K013-01

W5A-RP06SG-K013-41

PS031W
MUS041W

MUS156

SC070

PS200

MODULOS ANALOGICOS
MI-DCZRME

MI-DCZME

MI-CZ6

MI-MM3E-S2
MI-DMMIE
MI-DMM2IE
MI-IM10-S2I
MI-DCMOE

MI-CR6-S2I
MI-D240CMOE
MI-D2ICMOE

MI-DISO
M200SMB
M200E-DIN

SMB6-V0

ITAC

Barrera analdgica de deteccion de humo por reflexion de haz de luz infrarroja. Capacidad maxima 40 m.
Barrera analdgica de deteccion de humo por reflexion de haz de luz infrarroja. Capacidad maxima 70m.

Barrera analdgica de deteccién de humo por reflexion de haz de luz infraroja, usa un componente CMOS
y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineacion e incluye
calefactor.

Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.

Kit para montaje en superficie de MI-LPB2-S3I para permitir la entrada del cable por el lateral.

Soporte metalico negro para montaje multiple de MI-LPB2-S3I en techos o paredes oblicuas.

Pulsador de alarma direccionable rearmable.
Pulsador de alarma direccionable rearmable, con aislador. No incluye tapa de proteccion (Ref. PS200).

Pulsador de alarma direccionable IP67 con aislador de cortocircuitos incorporado.

Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC.
Caja para montaje en superficie para los pulsadores de la serie KAC (sin terminal de conexion interior).

Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores KAC.
Paquete de 10 llaves de recambio.
Tapa de plastico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.

Modulo zona para detectores convencionales o de seguridad intrinseca.
Maodulo monitor con 1 circuito de entrada supervisada para detectores convencionales

Maodulo monitor direccionable con 6 entradas para detectores convencionales a 2 hilos.

Micro médulo monitor de 1 circuito de entrada.

Maodulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada.

Maodulo monitor direccionable con 2 entradas supervisadas.

Maodulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.

Modulo de control direccionable de 1 salida supervisada con RFL o en forma relé.

Médulo de control direccionable con 6 salidas de relé.
Médulo de control direccionable 240Vca para montaje en superficie.
Modulo monitor y de control direccionable de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé.

Maodulo aislador de cortocircuito en el lazo analdgico.
Caja para montaje en superficie de 1 mddulo de la serie M700 o MI-DXXX.
Soporte para montaje de un médulo de la serie M-7xx y MI-DXXX en una guia DIN estandar.

Caja en ABS y caracteristicas ignifugas VO para un maximo de 6 modulos de la serie M700 o MI-DXXXX.

Tarjeta de comunicaciones de la central de extincién RP1r a las centrales analégicas por protocolo de
lazo CLIP.

MODULOS ANALOGICOS SERIE HMI

MI/D240CMOE
MI/DCZRME
MI/D2ICMOE
MI/DCMOE
MI/DMMIE
MI/DMM2IE

Médulo de control de 1 salida 240V, protocolo HMI

Maodulo monitor de entrada para 1 zona convencional, protocolo HMI
Modulo de 2 entradas supervisadas y 1 salida de relé, protocolo HMI
Modulo de control de 1 salida supervisada, protocolo HMI

Médulo monitor de 1 entrada supervisada, protocolo HMI

Modulo monitor de 2 entradas supervisadas, protocolo HMI

* Compatibles tnicamente con centrales Morley-IAS Lite / Plus.

45,24 €
58,34 €
49,60 €
51,34 €
9,49 €

345,03 €

18,03 €
20,04 €
28,03 €
36,03 €
68,03 €

1.321,40 €

1.876,80 €

1.782,01 €

393,20 €
75,66 €

341,08 €

119,26 €
98,43 €

354,88 €
10,63 €
8,51€

18,80 €
26,05 €
7,37 €

248,36 €
248,36 €

621,82 €

108,46 €
114,37 €
138,02 €
621,82 €

128,16 €

608,54 €
169,57 €

165,63 €

100,07 €
17,86 €

15,43 €
59,18 €

510,71 €

170,39 €
239,73 €
122,17 €
91,04 €
78,93 €
89,30 €



DISPOSITIVOS OPTICO-ACUSTICOS ANALOGICOS

WSS-PC-105
WSO-PR-105
WSO-PP-105
WST-PC-105
BSO-DD-105
DSS-PC-105

BRS-PC-105

BRH-PC-105

BGL-PC-105

BRR
WRR

Sirena direccionable con flash transparente y aislador incorporado

Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado

Sirena direccionable de color blanco y aislador incorporado.

Flash transparente direccionable con aislador incorporado. Categoria O

Sirena direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador

Sirena con flash direccionable integrada en base de detector, blanca c/aislador. Categoria O

Sirena con flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador. Se
conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo clasico.

Dispositivo Premium con sirena y flash rojo direccionable integrada en base de detector de color blanco y
con aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja
potencia y modo clasico.

Dispositivo flash rojo direccionable integrado en base de detector de color blanco y con aislador.

Zdcalo con base alta roja para dispositivos éptico-acusticos
Zocalo IP65 con base alta roja para dispositivos optico-acusticos.

VIA RADIO ANALOGICO AGILE MORLEY-IAS

MI-GATE

22051E-RF

22051TLE-RF

52051E-RF

52051RE-RF

R5A-RF

WSO-RR-RF
WSO-WW-RF
WSF-RR-RF

WSF-WR-RF

MZ200I-RF

M211E-RF
M200F-RF

MI-RF-USB-PRO

Pasarela compatible con centrales Morley-IAS para sistema via radio Agile. Requiere base B501AP.
Detector 6ptico via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.

Detector 6ptico / térmico / IR SMARTS3 via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere
base B501RF.
Detector térmico de 58° via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.

Detector térmico termovelocimétrico via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere
base B501RF.
Pulsador manual de alarma estanco via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A.

Sirena via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo.
Sirena via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco.
Sirena con flash rojo via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color rojo.

Sirena con flash rojo via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco.

Indicador remoto de accidén via radio con tecnologia Mesh enlazable hasta con 4 detectores Agile. Incluye
2 pilas CR123A. Requiere pedido de 2 unidades.
Médulo de 1 entrada y 1 salida via radio. Incluye 4 pilas CR123A.

Repetidor via radio con tecnologia Mesh. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base B501RF.

Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile 1Q para la programacion,
mantenimiento y diagndstico de sistemas VR Agile.

CENTRALES CONVENCIONALES VISION LT

VSN2-LT
VSN4-LT

VSN12-LT

Central convencional de 2 zonas multi idioma.
Central convencional de 4 zonas multi idioma.
Central convencional de 8 zonas multi idioma.
Central convencional de 12 zonas multi idioma.

DETECTORES CONVENCIONALES

ECO1003ABL A
ECO1002ABL A

ECO1005ABL A

ECO1005TABL A
ECO1004TABL A

ECO1000B
SMK1000
INDICATOR

ECO1000RTU A

Detector 6ptico de humo convencional ECO1000 con parpadeo.
Detector combinado optico-térmico de humo convencional ECO1000 con parpadeo.

Detector térmico termovelocimétrico convencional ECO1000 con parpadeo.
Detector térmico convencional de temperatura 58°C ECO1000 con parpadeo.
Detector térmico convencional de alta temperatura 77°C EC0O1000 con parpadeo.

Base estandar detectores serie ECO1000.
Zocalo de superficie blanco para detectores serie ECO1000.
Indicador de accién remoto mini para detectores. Precio unitario. Se suministra en cajas de 10 Uds.

Unidad de pruebas laser para detectores convencionales serie ECO1000.

DETECTORES LINEALES CONVENCIONALES

6500RE

OSI-RE-SS

6500-LRK

6500-SMK

6500-MMK

Barrera convencional de deteccion de humo por reflexién de haz de luz infrarroja con emisor y receptor.

Barrera convencional de deteccién de humo por reflexion de haz de luz infraroja, usa un componente
CMOS y el procesado de la imagen, incluye un amplio rango de 5 a 100 metros. Facil alineacién e incluye
calefactor.

Kit de largo alcance de tres reflectores para 70 a 100 metros.

Kit para montaje en superficie de 6500RE para permitir la entrada del cable por el lateral.

Soporte metalico negro para montaje multiple de 6500RE en techos o paredes oblicuas.

PULSADORES CONVENCIONALES

M1A-R470SF-STCK-01
W3A-R000SG-STCK-01

Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.

Pulsador de alarma estanco por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas
convencionales. No incluye tapa de proteccion (Ref. PS200).

211,00 €
144,81 €
136,50 €
132,82 €
164,93 €

208,93 €

199,07 €

238,88 €

195,28 €

19,55 €
31,39€

403,77 €
269,29 €
370,19 €
302,87 €

302,87 €

386,90 €

454,23 €
454,23 €

487,96 €
487,96 €

201,96 €
370,19 €
235,55 €

1.345,81 €

250,05 €
287,02 €
433,15 €
487,62 €

31,57 €
41,52 €

31,45 €
32,50 €

32,50 €

10,72 €
6,83 €

13,51 €
112,36 €

1.270,16 €

1.421,81 €

393,20 €
75,66 €

341,08 €

25,89 €

191,70 €



DISPOSITIVOS OPTICO-ACUSTICOS CONVENCIONALES

CWSO-RR-S1
HSR-E24
HSR-INT24
EXTINCION
VSN-RP1R-PLUS2
RP1R-RPT

RACK-SUPRA
ITAC

VSN-232
VSN-485
TG-IP1-SEC
RP1R-PAN-V
TG-BASE

TG-C

M3A-Y000SG-K013-65
M3A-B000SG-K013-66
W3A-Y000SG-K013-65
W3A-B0O00SG-K013-66

SISTEMAS DE ASPIRACION
MI-FL2011EI-HS

MI-FL2022EI-HS

FLX-010
FLX-020
FLO111E-HS
FLO112E-HS
FLO122E-HS
F-SEN-MI
FLX-SP-01
F-SEN-SSE

Sirena con base estandar de color rojo EN54/3
Sirena exterior con indicador optico.
Sirena con indicador 6ptico.

Central de extincion.
Repetidor remoto via VSN-485 de los estados y teclas de funcién de la RP1r. Requiere 24Vdc

Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA y PLUS2.

Tarjeta de comunicaciones de la central de extincidén RP1r a las centrales analdgicas por protocolo de
lazo CLIP.
Tarjeta de comunicaciones RS232 para la gestién de central RP1r via TG-RP1r.

Tarjetas de comunicaciones RS485 para la conexion del repetidor RP1R-RPT o anunciador RP1R-PAN-
V hasta 1,200 metros

Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexién de centrales con terminales TG y encriptacion
AES128.

Anunciador de eventos con mensajes de voz y escritos personalizados para sistemas de extincion RP1R-
Supra.

Llave USB libre de licencias, par uso del programa de gestion grafica. Debe solicitarse junto a TG-C y/o
TG-PLUS.

Licencia extra a afadirse al TG-BASE, incluye posibilidad de conectarse a una central convencional,
central analdgica Morley o hasta 10 detectores de aspiracién Vesda compatibles. Caso se quiera afadir
esta licencia a un TG existente, se debe indicar el numero de TG-BASE existente. Consultar tabla de
equivalencia en nuestra web. SIEMPRE indicar el modelo de central a licenciar.

Pulsador KAC Disparo de Extincion EN-12094-3 color Amarillo
Pulsador KAC Paro de Extincion EN-12094-3 color Azul

Pulsador KAC Disparo de Extinciéon EN-12094-3 color Amarillo IP65.
Pulsador KAC Paro de Extincion EN-12094-3 color Azul IP65.

Sistema de aspiracion FAAST-LT para lazo analégico de Morley de 1 canal/1 detector.
Sistema de aspiracion FAAST-LT para lazo analégico de Morley de 2 canales/2 detectores.

Sistema de aspiracion FAAST-FLEX convencional de 1 canal

Sistema de aspiracién FAAST-FLEX convencional de 2 canales
Sistema de aspiracion FAAST-LT convencional de 1 canal/1 detector.
Sistema de aspiraciéon FAAST-LT convencional de 1 canal/2 detectores.
Sistema de aspiraciéon FAAST-LT convencional de 2 canal/2 detectores.
Sensor analégico de reemplazo para MI-FL20xxEI-HS

Moédulo sensorial (detector) de reemplazo para FAAST FLEX

Sensor de reemplazo para FLOxxxE-HS

* Veerificar disponibilidad de equipo y accesorios FAAST FLEX

ACCESORIOS SISTEMAS DE ASPIRACION

F-INF-25
F-INF-25-RF
FL-IF-2

F-LT-EB
FLX-SP-02
FLX-SP-03-EN
FLX-SP-04
FLX-SP-05-EN
FLX-SP-06
F-BO-AFE70-2

530-TUB

530-EMP

530-C90

530-C45

530-TAP

530-BFT

520-CAP
510-KIT

510-FIN

520-TUB

520-FIN
530-ABR
530-FLEX

Filtro externo de tubo
Filtro en linea para FAAST-LT-200 (Set de filtros)
Paquete de 2 filtros internos para detectores FAAST-LT (precio por unidad de filtro).

Terminal de conexidn de tierra para detectores de aspiraciéon FAAST-LT.

Filtro metalico FAAST FLEX (paquete de 6 uds.)

Cubierta frontal FAAST FLEX

Aspirador para equipo FAAST FLEX

Conjunto de cubiertas internas FAAST FLEX

Conjunto de adaptores FAAST FLEX

Boquilla de soplado para ambientes hostiles con activacion manual o automatica (hasta 6 ciclos de

purgado). Requiere compresor de aire externo.
Pack de 10 tubos de 3 metros de longitud y material ABS libre de halégenos. Color rojo.

Paquete de 10 empalmes entre dos tuberias de 25mm de diametro exterior. ABS rojo.
Paquete de 5 curvas de 90° para tuberia de 25mm de diametro exterior. ABS rojo.
Paquete de 5 curvas de 45° para tuberia de 25mm de diametro exterior. ABS rojo.
Paquete de 5 tapones final de tuberia de 25mm de diametro exterior. ABS rojo.
Paquete de 10 bifurcaciones en T para tuberia de 25mm de didmetro exterior. ABS rojo.

Bifurcacién en T para capilar. (10 Unidades)
Punto de muestreo capilar compuesto de tubo de nylon flexible de 1 metro de longitud.

Punto de muestreo capilar compuesto de tubo de nylon flexible de 1 metro de longitud. Se conecta al final
de la red de tuberias de aspiracion.
Rollo de 100 metros de tubo capilar de nylon de 10mm de didmetro exterior y 8 mm de diametro interior.

Punto de muestreo para tubo capilar. (5 Unidades)
Paquete de 50 abrazaderas para la sujecién de tuberias. ABS rojo.
Tubo flexible con proteccion VO para instalaciones de aspiracion.

48,99 €
178,01 €
68,47 €

1.093,62 €
525,53 €
232,19 €
510,71 €

175,48 €
92,07 €
771,02 €
597,18 €

2.596,87 €

859,61 €

58,64 €
58,64 €
317,35 €
309,59 €

1.999,68 €

2.884,45 €

2.514,88 €
3.226,79 €
2.959,59 €
3.881,04 €
4.042,63 €
526,59 €
562,25 €
525,94 €

319,44 €
107,17 €

27,33 €

169,76 €
127,37 €
505,14 €
500,81 €
448,04 €
109,88 €

3.933,71€
191,61 €
19,38 €
45,53 €
45,53 €
9,41 €

91,03 €
193,68 €
60,03 €

60,03 €

980,88 €

169,19 €
66,22 €
24,82 €



520-MTS-80B

TAPE-100

PIP-020
F-PC-0
F-PC-2
F-PC-2.5
F-PC-3
F-PC-3.5
F-PC-4
F-PC-4.5
F-PC-5
F-PC-5.5
F-PC-6
F-PC-6.5
F-PC-HE-2
F-PC-HE-2.5
F-PC-HE-3
F-PC-HE-3.5
F-PC-HE-4
F-PC-HE-4.5
F-PC-HE-5
F-PC-HE-5.5
F-PC-HE-6
F-PC-HE-6.5

Paquete de 5 kits de 8 puntos de muestreo con diametro de 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5, 5 y 6 mm. En material

ABS de color blanco.

Etiqueta adhesiva para la localizacién e indicacion del punto de muestreo (100 uds).

Pasatubo intumescente resistente al fuego 120min.

Clip para tubo ciego. Color negro (5 piezas)

Clip para tubo de 2.0mm.
Clip para tubo de 2.5mm.
Clip para tubo de 3.0mm.
Clip para tubo de 3.5mm.
Clip para tubo de 4.0mm.
Clip para tubo de 4.5mm.
Clip para tubo de 5.0mm.
Clip para tubo de 5.5mm.
Clip para tubo de 6.0mm.
Clip para tubo de 6.5mm.
Clip para tubo de 2.0mm.
Clip para tubo de 2.5mm.
Clip para tubo de 3.0mm.
Clip para tubo de 3.5mm.
Clip para tubo de 4.0mm.
Clip para tubo de 4.5mm.
Clip para tubo de 5.0mm.
Clip para tubo de 5.5mm.
Clip para tubo de 6.0mm.
Clip para tubo de 6.5mm.

Color rojo (5 piezas)

Color rojo, franja roja (5 piezas)

Color naranja (5 piezas)

Color naranja, franja naranja (5 piezas)
Color amarillo (5 piezas)

Color amarillo, franja amarilla (5 piezas)
Color verde (5 piezas)

Color verde, franja verde (5 piezas)
Color azul (5 piezas)

Color azul, franja azul (5 piezas)

Color rojo (5 piezas)

Color rojo, franja roja (5 piezas)

Color naranja (5 piezas)

Color naranja franja naranja (5 piezas)
Color amarillo (5 piezas)

Color amarillo franja amarilla (5 piezas)
Color verde (5 piezas)

Color verde franja verde (5 piezas)
Color azul (5 piezas)

Color azul franja azul (5 piezas)

* Consultar disponibilidad de accesorios FAAST FLEX.

CABLE SENSOR DE TEMPERATURA

PHSC-190-XCR
PHSC-190-XCR-M
PHSC-135-XLT
PHSC-135-XLT-M
PHSC-155-EPC
PHSC-155-EPC-M
PHSC-190-EPC
PHSC-190-EPC-M
PHSC-280-EPC
PHSC-280-EPC-M
PHSC-356-EPC
PHSC-356-EPC-M
DETECCION DE CO
VSN-PARK1
VSN-PARK2
VP-100

VP-200
VSN-PARK1-P
VSN-PARK2-P
VSN-CO
SOLO-C3

Cable sensor temp. 88°C XCR.

Cable sensor 88°C XCR con fiador.
Cable sensor Frig.57°C vinilo.

Cable sensor 57°C vinilo / con fiador.
Cable sensor temp.68°C vinilo.

Cable sensor 68°C vinilo / con fiador.
Cable sensor temp.88°C vinilo.

Cable sensor 88°C vinilo / con fiador.
Cable sensor temp.138°C vinilo.
Cable sensor 138°C vinilo / con fiador.
Cable sensor temp.180°C vinilo.
Cable sensor 180°C vinilo / con fiador.

Central CO 1 zona.

Central CO 2/4 zonas.

Modulo 1 zona para VSN-Park.

Médulo 2 zonas para VSN-Park.

Central CO 1 zona con idioma portugués.
Central CO 2/4 zonas con idioma portugués.
Detector CO.

Aerosol de gas CO para los detectores de mondxido. Rendimiento aprox. 50 pruebas. Se suministra en
cajas de 12 unidades.

FUENTES DE ALIMENTACION Y BATERIAS

HLSPS15

HLSPS25

HLSPS50

HLSPS-DB2

HLSPS-ADPTR

PS-1207M
PS-1207

PS-1212

PS-1217

Fuente de alimentacion certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 0,70A)

Fuente de alimentacion de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 1,10A), configurables a uno solo
(1 x 2,2A).

Fuente de alimentacion de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2A), configurables a uno solo (1
x 4,4A).

Fuente de alimentacion certificada EN54-4A2 y también para el control de humos y ventilacion EN12.101-
10, Salida de 4A. Ofrece espacio para dos baterias de 12 V / 45 Ah.

La placa adaptadora es una opcion para la fuente de alimentacion del HLSPS-DB2 si se requiere mas de

un relé de averia.
Bateria genérica de 12V. Capacidad 7Ah. Conexion por terminal faston.

Bateria de 12V. Retardante de llama (VO0). Capacidad 7Ah. Conexién por terminal faston.
Bateria de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 12Ah. Conexién por terminal faston.

Bateria de 12V. Retardante de llama (VO0). Capacidad 17Ah. Conexién mediante tornillo M6.

35,19 €

28,55 €

131,90 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
50,64 €
111,88 €
111,88 €
111,88 €
111,88 €
111,88 €
111,88 €
111,88 €
111,88 €
111,88 €
447,65 €

2.728,45 €
5.757,14 €
3.695,71 €
4.308,57 €
2.668,10 €
3.078,21¢€
2.668,10 €
3.078,21¢€
4.720,24 €
5.334,64 €
4.720,24 €
5.334,64 €

483,48 €
655,71 €
217,08 €
415,42 €
585,76 €
796,23 €
128,39 €

58,30 €

338,93 €
497,30 €

610,50 €

908,05 €

110,42 €
39,08 €
51,26 €

91,39 €

142,63 €



ELECTROIMANES

960121

960122

960120

960119

960110
960114
960129

UTKFMO05

UTKFM10

UTKFZ05C

UTKFZO05L

UTKFCO05
UTKFC10
UTKFS05

CABLES
CSR485

CBUS2075-FR

2x1.5-LHR

2x2.5-LHR

CSR485-500

2x1.5-LHR-500

2x2.5-LHR-500

Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90° (150mm) para suelo o 180° (175mm) para
pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de proteccion y polarizacion y placa ferromagnética
articulada Ref.960110.

Retenedor de pared de 400N, con soporte abatible a 90° (300mm) para suelo o 180° (325mm) para
pared y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de proteccion y polarizacion y placa ferromagnética
articulada Ref.960110.

Retenedor de pared de 400N con caja y pulsador, para puerta cortafuego . Caja de plastico reforzado con
fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de proteccion y polarizacion y placa ferromagnética
articulada Ref.960110.

Retenedor de pared de 800N con caja y pulsador, para puerta cortafuego . Caja de plastico reforzado con
fibra y pulsador de desbloqueo rojo. Incluye diodo de proteccion y polarizacion y placa ferromagnética
articulada Ref.960114.

Rétula de recambio para retenedores de 400N

Rétula de recambio para retenedor de 800N

Soporte metalico reforzado en angulo 90° para instalacidon en suelo y proteccion lateral anti vandalica del
retenedor con caja 960120 o0 960119

Retenedor con placa de anclaje con ajuste de angulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo
manual. Protegido contra la inversion de la polaridad.

Retenedor con placa de anclaje con ajuste de angulo, serie UTK. 850N. Pulsador para el desbloqueo
manual. Protegido contra la inversion de la polaridad.

Retenedor con tubo distanciador de 150 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste
de angulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversion de la
polaridad.

Retenedor con tubo distanciador de 300 mm y cabezal giratorio equipado con placa de anclaje con ajuste
de angulo, serie UTK. 400N. Pulsador para el desbloqueo manual. Protegido contra la inversion de la
polaridad.

Cubierta metalica para retenedor UTKFMO5.

Cubierta metalica para retenedor UTKFM10.
Soporte a suelo para retenedor, serie UTK.

Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo.1,0mm2. Impedancia 100 Ohms. No
propagador de la llama, HF. (Rollos de 100m).

Metro de cable manguera par trenzado y apantallado, color azul. 1,0mm2. Impedancia XXX Ohms. Libre
de haloégenos (rollos de XX m.) Red Can Bus centrales AM y MAX.

Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V de 1,5mm2. Resistente al fuego, HF.
(Rollos de 100m).
Metro de cable con las mismas caracteristicas que 2x1,5-LHR pero de 2,5mm2. (Rollos de 100m).

Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo.1,0mm2. Impedancia 100 Ohms. No
propagador de la llama, HF. (Bobina de 500m).

Metro de cable manguera par trenzado y apantallado rojo, clase V de 1,5mm2. Resistente al fuego, HF
(Bobina de 500m).

Metro de cable con las mismas caracteristicas que 2x1,5-LHR pero de 2,5mm2. (Bobina de 500m).

*Los precios indicados podran variar siguiendo la evolucién del mercado de la materia prima.

EQUIPOS DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

SOLO-811

SABREO1

SOLOA5-001

SOLO-A10

THE-40032

THE-80000

Conjunto de comprobacion y extraccion compuesto por: SOLO-100, SOLO-200, SOLO-330, SOLO-610
y bolsa de transporte para todo el kit.

Comprobador rapido para detectores de humo con difusor desplegable. Se suministra en cajas de 12
unidades.

Aerosol de gas ecoldgico e inflamable para los detectores de humo de 250ml. Se suministra en cajas de
12 unidades.

Aerosol de gas ecolégico y no inflamable para los detectores de humo de 250ml. Se suministra en cajas
de 12 unidades. Sin HFC.

10 cartuchos de 9 gramos para la generacién de humo de color gris durante 65 segundos.

Boligrafo creador de humo. Contiene 6 mechas capaces de generar humo durante hasta 30 minutos.

*PD: Pedido bajo demanda. Producto normalmente sin stock, sin opcién a devolucién salvo cobertura de garantia.
* Conslultenos para conocer los plazos de entrega.

177,76 €

186,02 €

104,90 €

144,67 €

39,88 €
50,36 €

69,24 €

62,25 €

99,57 €

160,41 €

164,65 €

23,42 €
26,34 €
52,03 €

318,81 €

950,24 €

431,79 €
605,12 €
1.617,26 €
2.197,62 €

3.041,07 €

2.690,06 €
43,61 €
62,46 €
135,34 €
118,95 €

224,93 €



